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Dekla naf,j§ właściwości uzytkowych
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
źWln 2-16 mm
zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych (z wyłączeniem stosowania w warstwach

na wie rzch n iowych )

P rod Ucent:
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych

35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

Zakład Eksploatacji Kruszywa PlLZNO
kopalnia nr 2
39-2ż0 ?ilzno

woj. podkarpackie

Uprawniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 4

Norma zharmonizowana:
PN-EN 12620+A1 |2oL0 - ,,Kruszywa do betonu"
Jednostka Iub jednostki notyfikowane:
Nie dotYczy
DekIa roWane właściwoścl użytkoWe:

Wymiar kruszywa, (d/D) 2/16mm
Zharmonizowa na specyf ikacja

tech n iczna

Uziarnienie kruszywa:

Kate8oria
ToIera ncia

Gc 90/15
Grt7,5

PN-EN 12620+A1:2010

KsZtałt krusZywa grubego
wskaźnik kształtu
Wskaźnik płaskości

5lło
Flss

Gęstość ziarn, (p") 2,56[ż0,05] Mg/m3

NasiąkIlwość, (WAzł) 4I!t\%
Za n ieczyszcZenie:

Zawartość pyłów
Zawartość muszli w kruszywie grubym

fr,,
NPD

Odporność na rozdrabnianie LAis

Odporność na ścieranie kruszywa grubego, Mpg NPD

odporność na polerowanie, PSV NPD

Odporność na ścieranie powierzchniowe NPD

Odporność na ścieranie abrazyjne przez opony z koIcami NPD

Zawa rtość:
ChIorki
Siarczany rozpuszczalne W kwasie

Siarka

<o,o1%

ASnn

Spełnia wart. graniczne

stałość objętoścl - skurcz przy wysychaniu NPD

Składniki kruszyw, które zmieniają szybkość wiązania
itwardnienia betonu

NPD

Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa, (stopień) 0

Substancie niebezpieczne poniźei wartości progowvch

Mrozoodporność F1

odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentócja technicZna:

Nie dotyczy
Właściwości użytkowe okreś|onego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem dekIarowanych właściwości użytkowych.
Ninie.jsza deklaracja właściwości użytkowych Wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na Wyłączną odpowiedziaInoŚĆ producenta

określonego powyżej.

W imieniu producenta podpjsał:

Artur Książek - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu

Zarądzania

Rzeszów, 24.07.2077

(miejsce i data Wydania)
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