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Dekla raeja właściwości ulzytkowych
l\r DIVJ L4l03-3

Ni"p"*td"y k"d'd""iliffi;yiltyd -y,"il;*"*
P|ASEK ZWYKŁY 0-2 mm
zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
l(Ro§zcEo sfi

35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

Zakład Eksploatacji Kruszywa PlLZNO
kopalnia nr 2
39-220 Pi|zno

woj. podkarpackie
U prawniony przedstawiciel :

Nie dotyczy
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system 4
Norma zharmonizowana:
PN-EN 12620+41:2010 -,,Kruszywa do betonu"
Jednostka Iub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
Deklarowane właściwości użytkowe:

Wymiar kruszywa, (d/D) 0/2mm zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Uziarnienie kruszywa:
Kategoria G.85

PN-EN ].2620+A1:2010

Gęstość ziarn, (p") 2,64[t0,05] Mc/m3
Nasiąkliwość, (WAzł) 0,6lż0,21%
Za nieczyszczen ie:

Zawartość pyłów f3
Zawartość:

Ch lorki
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
Sia rka

Zawartość węglanu wapnia do warstwy ścieralnej nawierzchni betonowych

<0,Oto/o

AS"*
Spełnia wart. graniczne

NPD
Stałość objętości - skurcz przy wysychaniu NPD
Składniki kruszyw, które zmieniają szybkość wiązania
itwardnienia betonu NPD

Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa, (stopień) 0

Substancje niebezpieczne Poniżej Wartości
progowych

8, Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: \

Nie dotyczy
WłaŚciwoŚci uŻytkowe okreŚlonego powyźej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właŚciwoŚci uŹytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/20t1, na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Artur Książek - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu
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Rzeszów, 24.07,2017

(imię i nazwisko)
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(miejsce i data wydania)


