Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Nr DNJ 18/03-3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PIASEK DROBNY
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Producent:
Przedsiebiorstwo Produkcji Kruszywa i Ustug Geologicznych
KRUSZGEO Sa@
35-959 Rzeszéw, ul. M. Reja 16

Zaktad Eksploatacji Kruszywa PILZNO
kopalnia nr 2
39-220 Pilzno
woj. podkarpackie

Uprawniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4
Norma zharmonizowana:
PN-EN 13242+A1:2010 - ,Kruszywa do niezwiqzanych i zwiqzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

. : Witasciwosci Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki ; . .
uzytkowe specyfikacja techniczna
Wymiar kruszywa, (d/D) 0/2 mm
Uziarnienie kruszywa:
Kategoria G; 85
Tolerancja GT:NR

Gestos¢ ziarn, (p,)

2,63[+0,05] Mg/m’

Zanieczyszczenie:

Zawartos¢ pytow far
Jakos$é pytow NPD
e T - S : PN-EN 13242+A1:2010

Sktadniki, ktére wptywaja na szybko$é wigzania
. e oa : sl NPD
i twardnienia mieszanek zwigzanych hydraulicznie
Nasigkliwosé, (WA,,) 0,5[+0,1] %
Siarczany rozpuszczalne w kwasie NPD
Siarka NPD
Sktadniki, ktére wptywaja na szybko$é wigzania NPD

i twardnienia mieszanek zwigzanych hydraulicznie
Substancje niebezpieczne

Ponizej wartosci granicznych

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwoéci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoéé
producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:
Artur Ksiazek — Petnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania

(imie i nazwisko)

Rzeszow, 24.07.2017

(miejsce i data wydania)




