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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Nr DNJ 10b/28-4

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Piasek zwykly 0-2 mm
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
Producent:
Przedsigbiorstwo Produkcji Kruszywa i Ustug Geologicznych
KRUSIGEO SA
35-959 Rzeszdw, ul. M. Reja 16
Zakiad Eksploatacji Kruszywa BOBROWNIKI
33-131 teg Tarnowski
woj. matopolskie
Uprawniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
System(-y) oceny | weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+
Norma zharmeonizowana:
EN 13043:2002 i EN 13043:2002/AC:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sie¢ Badawcza tUKASIEWICZ
Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych
Nr jednostki notyfikowanej - 1487
Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Ksztatt, wymiar i gestosé ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D) 0/2
Uziarnienie Gg 85, G20
Ksztaft kruszywa grubego NPD
Gestosé ziarn, (ps) 2,66[+0,05] Mg/m?
Obecno$¢ zanieczyszczen
Jakosé pytdw MEB:10
Powierzchnie przekruszone i tamane
Procentowa zawartosc ziarn o powierzchni przekruszonej i famanej w kruszywie grubym NPD
Przyczepnoét do lepiszczy bitumicznych
Przyczepnost kruszyw grubych do lepiszcza bitumicznego NPD
Odpornoéé na rozdrabnianie/kruszenie
Odpornost na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na polerowanie/$cieranie abrazyjne/$cieranie
Odpornoé¢ na polerowanie kruszywa grubego stosowanego do warstw nawierzchniowych NPD
QOdpornos¢ na scieranie powierzchniowe NPD
Odpornosé na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny
5 & NPD
Odpornosé na szok termiczny
Stalos¢ objetosci
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w Zuilu wielkopiecowym chtodzonym powietrzem NPD
Rozpad zwigzkow Zelaza w 2uzlu wielkopiecowym chiodzonym powietrzem NPD
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
Sklad/zawartosé Skaty okruchowe osadowe czwartorzedowe ztéz naturalnych.
Skiad chemiczny Ziarna skal;
metamorficznych (kwarcyty) — powyiej 60 %
osadowych (piaskowiec, wapieri-do 2%) ~ do 20 %
magmowych (granit) - do 20 %
Substancje niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne frmaxS 1,2 fa max S 240
Uwalniane metale ciezkie As<0,5; Cd<0,1; Cr<0,2; Cu<0,2; Ni<0,1; Pb<0,2; Zn<0,2; Ba<0,5
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne NPD
Uwalniane inne substancje niebezpieczne NPD
Trwalo$¢ a zamarzanie-odmrarzanie
Mrozoodpornoié NPD
Trwatos¢ a wietrzenie
" NPD
wZgorzel stoneczna” bazaltu
Trwatos¢ a opony z kolcami
Qdpornosé na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami kruszyw grubych stosowanych NPD
w warstwach nawierzchniowych
Trwalo$¢ a szok termiczny
Odpornosé na szok termiczny NPD
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy

Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem {UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal: Artur Ksigzek — Pelnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zerzadzan
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