Deklaracja wiasciwosci uzytkowych

Nr DNJ 14/15-1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Grys 8-16 mm
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych (z wylaczeniem stosowania w warstwach nawierzchniowych)

Producent:

Przedsigbiorstwo Produkcji Kruszywa i Uslug Geologicznych

KRUSIGED A
35-959 Rzeszéw, ul. M, Reja 16

Zaktad Eksploatacji Kruszywa DOBRA

38-503 Mrzygldéd
woj. podkarpackie
Uprawniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4
Norma zharmonizowana:
EN 12620:2002+A1:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wrasciwosci uiytkowe

Ksztaft, wymiar i gestos¢ ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)
Uziarnienie

Ksztatt kruszywa grubego
Gestosc ziarn, (p.)

8/16
Gc 85/20
Slao, Flag
2,65[+0,05] Mg/m?

Obecno$¢ zanieczyszczen

Zawartos¢ muszli w kruszywie grubym NPD

Pyly f:|,5

Odpornoéé na rozdrabnianie/kruszenie

Odporno$é na rozdrabnianie kruszywa grubego LAg,
Odpornoé¢ na polerowanie/4cieranie abrazyjne/écieranie

Odpornosé na §cieranie kruszywa grubego NPD
Odpornosé na polerowanie NPD
Odpornosc na $cieranie powierzchniowe NPD
Odpornosé na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD
Skfad/zawartosé

Sktadniki kruszywa grubego z recyklingu NPD

Chlorki <0,01%
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo2

Siarka catkowita Spetnia wartoéci graniczne
Zawarto$¢ siarczandw rozpuszczalnych w wodzie w kruszywach z recyklingu NPD

Sktadniki kruszyw naturalnych, ktére zmieniajg szybko$é wigzania i twardnienia betonu Speinia wartosci graniczne
Wplyw na poczatek czasu wiazania cementu (kruszywa z recyklingu) NPD

Zawartos¢ weglanu w kruszywach drobnych do warstwy $cieralnej nawierzchni betonowych NPD

Statos¢ objetosci
Statos¢ objetosci - skurcz przy wysychaniu

Speinia warto$ci graniczne

Uwalniane metale cieikie

Skiadniki, ktére wplywaja na statos¢ objetosci zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem NPD
Nasigkliwos¢

Nasigkliwosé, (WhAza) 2,0[£0,6] %
Substancje niebezpieczne:

Promieniowanie radioaktywne fimax S 1,2, f3 pran S 240

As<0,5; Cd<0,1; Cr<0,2; Cu<0,1; Ni<0,1; Pb<0,2; Zn<0,1; Ba<0,5

Uwalniane weglowodory poliaromatyczne NPD
Uwalniane inne substancje niebezpieczne NPD
Trwatos¢ a zamraianie-rozmrazanie

Mrozoodpornosé kruszywa grubego Fy
Trwatos¢ a reaktywnos¢ alkaliczno-krzemionkowa

Reaktywnos¢ alkaliczno-krzemionkowa NPD

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy
Whasciwosci uiytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: Artur Ksiazek — Petnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarzqdzani\

Rzeszéw, 06.07.2026 r. 15,

/miejsce i data/




